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Bodenpedale (neue Generation)
Integrated Floor Pedals (New Generation)

Datenblätter  I  Data Sheets

VDO - eine Marke des Continental-Konzerns / VDO -  A trademark of the Continental Corporation



Das Bodenpedal besteht aus einer im Fahrgastraum zu befe-
stigenden Grundeinheit mit einer fertig montierten Pedal-
platte (Nylon66%, GFK30%). Für die Nachbildung der
Pedalkräfte, der wegabhängigen Hysterese und zur Sicher-
heit sind zwei Rückholfedern vorhanden. Die Rückmeldung
der Pedalstellung erfolgt über einen berührungslosen Sensor
wobei die Elektronikschaltung je nach Ausführung ein Ana-
log- oder ein PWM Signal zur Verfügung stellt. Die Leerlauf-
erkennung erfolgt je nach Applikation durch einen Optokopp-
ler oder mechanisch über ein Mircoschalter.

The floor mounted pedal consists of a base unit 
(nylon 66%, GFK30%) with an already mounted pedal plate,
that has to be fixed in the passenger compartment. For the
simulation of the pedal forces, the path-dependent hysteresis
and for the security two return springs are equipped.
Depending on the design, the feedback of the pedal position
takes place over a non-contact sender whereby the electro-
nic coupling provides an analogue or a PWM signal. The idle
position identification be made by an opto coupler or mecha-
nically over a micro switch.

Description:

Technische Daten: Technical Data:

Spannungsversorgung 5 V ± 2% durch elektr. Regler

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Schutzart: IP 6k7k

Einbauort: Innenraum

Stellwinkel: 20°±2°

Signalausgang 1: 0,4 - 3,7 V

Leerlaufschalter (IVS):
Schalterausführung:

@ 0,8 V (NO)
Optoisolator

Kickdown: @ 3,0 V

Voltage supply 5 V ± 2% by electronic controller

Operating temperature: -40°C to +85°C

Protection: IP 6k7k

Installation place: Interior

Angle of actuation: 20°±2°

Signaloutput 1: 0.4 - 3.7 V

Idle validation switch (IVS):
Type of switch:

@ 0.8 V (NO)
Opto-Isolator

Kickdown: @ 3.0 V

Bestell-Nr . / Order No. A2C59514344

Schnittstelle kundenspezifisch/
Interface customer specific

VDO Bodenpedal 45° VDO Floor Mounted Pedal 45°

Analog  0,4 - 3,7 Volt / Kickdown Analog  0.4 - 3.7 volts / kickdown

Beschreibung:
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Abmaße / Dimensions (mm):

VDO Hängendes Pedal VDO Suspended Pedal

Elektrischer Anschluss / Electrical Connection:

Vorderansicht / Front view

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0795-5304620 07-11

Pin Beschreibung / Description Farbe/Colour

A -

B Switch High-Side (NO)

C Switch Low-Side

D Signal Ground

E Signal Output

F Signal Supply

Steckersatz / Connector assembly: Delphi part no.:
Delphi Metri Pack 150, 6-pol.

Stecker komplett / Female connector plug assembly 12066317 (1x)
Kontakt / Female tin plated terminal 12103881 (6x)

Kit D Bestell-Nr. / Order No. A2C59512245

Zubehör / Accessories: Gegenstecker für Fahrzeugkabelbaum / Counter connector for vehicle harnesss
(gehört nicht zum Lieferumfang / not part of the delivery) 

ACHTUNG Durchmesser der Anschlusskabel inklusive Isolierung:  je 2,0 - 2,66 mm
ATTENTION Diameter of the connector cables including insulation:  2.0 - 2.66 mm each



Das Bodenpedal besteht aus einer im Fahrgastraum zu befe-
stigenden Grundeinheit mit einer fertig montierten Pedal-
platte (Nylon66%, GFK30%). Für die Nachbildung der
Pedalkräfte, der wegabhängigen Hysterese und zur Sicher-
heit sind zwei Rückholfedern vorhanden. Die Rückmeldung
der Pedalstellung erfolgt über einen berührungslosen Sensor
wobei die Elektronikschaltung je nach Ausführung ein Ana-
log- oder ein PWM Signal zur Verfügung stellt. Die Leerlauf-
erkennung erfolgt je nach Applikation durch einen Optokopp-
ler oder mechanisch über ein Mircoschalter.

The floor mounted pedal consists of a base unit 
(nylon 66%, GFK30%) with an already mounted pedal plate,
that has to be fixed in the passenger compartment. For the
simulation of the pedal forces, the path-dependent hysteresis
and for the security two return springs are equipped.
Depending on the design, the feedback of the pedal position
takes place over a non-contact sender whereby the electro-
nic coupling provides an analogue or a PWM signal. The idle
position identification be made by an opto coupler or mecha-
nically over a micro switch.

Description:

Technische Daten: Technical Data:

Spannungsversorgung 5 V ± 2% durch elektr. Regler

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Schutzart: IP 6k7k

Einbauort: Innenraum

Stellwinkel: 20°±2°

Signalausgang 1:
Leerlaufschalter (IVS):
Schalterausführung:

0,4 - 4,15 V
@ 0,6 V (NC)
Optoisolator

Voltage supply 5 V ± 2% by electronic controller

Operating temperature: -40°C to +85°C

Protection: IP 6k7k

Installation place: Interior

Angle of actuation: 20°±2°

Signaloutput 1:
Idle validation switch (IVS):
Type of switch:

0.4 - 4.15 V
@ 0.6 V (NC)
Opto-Isolator

Bestell-Nr . / Order No. A2C59514051

Schnittstelle kundenspezifisch/
Interface customer specific

VDO Bodenpedal 45° VDO Floor Mounted Pedal 45°

Analog  0,4 - 4,15 Volt Analog  0.4 - 4.15 Volts

Beschreibung:
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Abmaße / Dimensions (mm):

VDO Hängendes Pedal VDO Suspended Pedal

Elektrischer Anschluss / Electrical Connection:

Vorderansicht / Front view

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0795-5204620 07-11

Pin Beschreibung / Description Farbe/Colour

A IVS2 (NC)

B

C Switch Common (Ground)

D Signal Ground

E Signal Output

F Signal Supply

Steckersatz / Connector assembly: Delphi part no.:
Delphi Metri Pack 150, 6-pol.

Stecker komplett / Female connector plug assembly 12066317 (1x)
Kontakt / Female tin plated terminal 12103881 (6x)

Kit D Bestell-Nr. / Order No. A2C59512245

Zubehör / Accessories: Gegenstecker für Fahrzeugkabelbaum / Counter connector for vehicle harnesss
(gehört nicht zum Lieferumfang / not part of the delivery) 

ACHTUNG Durchmesser der Anschlusskabel inklusive Isolierung:  je 2,0 - 2,66 mm
ATTENTION Diameter of the connector cables including insulation:  2.0 - 2.66 mm each



Kompaktausführung Compact Design

Das Bodenpedal besteht aus einer im Fahrgastraum zu befe-
stigenden Grundeinheit mit einer fertig montierten Pedal-
platte (Nylon66%, GFK30%). Für die Nachbildung der
Pedalkräfte, der wegabhängigen Hysterese und zur Sicher-
heit sind zwei Rückholfedern vorhanden. Die Rückmeldung
der Pedalstellung erfolgt über einen berührungslosen Sensor
wobei die Elektronikschaltung je nach Ausführung ein Ana-
log- oder ein PWM Signal zur Verfügung stellt. Die Leerlauf-
erkennung erfolgt je nach Applikation durch einen Optokopp-
ler oder mechanisch über ein Mircoschalter.

The floor mounted pedal consists of a base unit 
(nylon 66%, GFK30%) with an already mounted pedal plate,
that has to be fixed in the passenger compartment. For the
simulation of the pedal forces, the path-dependent hysteresis
and for the security two return springs are equipped.
Depending on the design, the feedback of the pedal position
takes place over a non-contact sender whereby the electro-
nic coupling provides an analogue or a PWM signal. The idle
position identification be made by an opto coupler or mecha-
nically over a micro switch.

Description:

Technische Daten: Technical Data:

Spannungsversorgung 5 V ± 2 % durch elektr. Regler

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Schutzart: IP6k7k

Einbauort: Innenraum

Stellwinkel: 20°±2°

Signalausgang 1:
Signalausgang 2:

0,7 - 3,0 V
3,0 - 0,7 V

Voltage supply 5 V ± 2 % by electronic controller

Operating temperature: -40°C to +85°C

Protection: IP6k7k

Installation place: Interior

Angle of actuation: 20°±2°

Signal output 1:
Signal output 2:

0.7 - 3.0 V
3.0 - 0.7 V

Bestell-Nr. / Order No. A2C59513051

Schnittstelle kundenspezifisch / 
Interface customer specific

VDO Bodenpedal 25° VDO Floor Mounted Pedal 25°

Analog  0,7 - 3,0 Volt  / 3,0 - 0,7 Volt Analog  0.7 - 3.0 Volts /  3.0 - 0.7 Volts

Beschreibung:
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Abmaße / Dimensions (mm):

VDO Hängendes Pedal VDO Suspended Pedal

Elektrischer Anschluss / Electrical Connection:

Vorderansicht / Front view

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0795-5104620 05-11

Pin Beschreibung / Description Farbe/Colour

A Ground 2 -

B Sinal output 2 -

C Power input 2 -

D Ground 1 -

E Signal output 1 -

F Power input 1 -

Kit D Bestell-Nr. / Order No. A2C59512245

Zubehör / Accessories: Gegenstecker für Fahrzeugkabelbaum / Counter connector for vehicle harnesss
(gehört nicht zum Lieferumfang / not part of the delivery) 

Steckersatz / Connector assembly: Delphi part no.:
Delphi Metri Pack 150, 6-pol.

Stecker komplett / Female connector plug assembly 12066317 (1x)
Kontakt / Female tin plated terminal 12103881 (6x)

ACHTUNG Durchmesser der Anschlusskabel inklusive Isolierung:  je 2,0 - 2,66 mm
ATTENTION Diameter of the connector cables including insulation:  2.0 - 2.66 mm each



VDO Bodenpedal 35° VDO Floor Mounted Pedal 35°
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Kompaktausführung Compact Design

Das Bodenpedal besteht aus einer im Fahrgastraum zu 
befestigenden Grundeinheit mit einer fertig mon tierten 
Pe dal platte (Nylon66%, GFK30%). Für die Nach  bil dung der 
Pedalkräfte, der wegabhängigen Hys te re se und zur Sicher-
heit sind zwei Rückholfedern vor han den. Die Rückmeldung 
der Pedalstellung er folgt über einen berührungslosen Sensor 
wobei die Elek tro nikschaltung je nach Ausführung ein Ana-
log- oder ein PWM Signal zur Verfügung stellt. Die Leer lauf -
er  ken nung erfolgt je nach Applikation durch einen Opto kopp-
ler oder mechanisch über ein Mircoschalter.

The floor mounted pedal consists of a base unit 
(nylon 66%, GFK30%) with an already mounted pedal plate, 
that has to be fixed in the passenger compartment. For the 
simulation of the pedal forces, the path-dependent hyster-
esis and for the security two return springs are equipped. 
Depending on the design, the feedback of the pedal position 
takes place over a non-contact sender whereby the elec-
tronic coupling provides an analogue or a PWM signal. The 
idle position identification be made by an opto coupler or 
mechanically over a micro switch.

Description:

Technische Daten: Technical Data:

Spannungsversorgung 5 V ± 2 % durch elektr. Regler

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Schutzart: IP6k7k

Einbauort: Innenraum

Stellwinkel: 20°±2°
Signalausgang:
Leerlaufschalter 1 (IVS)
Leerlaufschalter 2 (IVS)
Schalterausführung:

0,6 - 4,0 V
@ 1,15 V (NC)
@ 1,15 V (NO)
Optoisolator

Voltage supply 5 V ± 2 % by electronic controller

Operating temperature: -40°C to +85°C
Protection: IP6k7k

Installation place: Interior

Angle of actuation: 20°±2°
Signal output:
Idle validation switch 1 (IVS)
Idle validation switch 2 (IVS)
Type of switch:

0.6 - 4.0 V
@ 1.15 V (NC)
@ 1.15 V (NO)
Opto-isolator

Bestell-Nr. / Order No. A2C59514354

Schnittstelle kundenspezifisch / 
Interface customer specific

Analog  0,6 - 4,0 Volt Analog  0.6 - 4.0 Volts

Beschreibung:



VDO Bodenpedal 35° VDO Floor Mounted Pedal 35°

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0795-5404620 01-12

Abmaße / Dimensions (mm):

Elektrischer Anschluss / Electrical Connection:
Vorderansicht / Front view

Pin Beschreibung / Description Farbe/Colour
A IVS2 (NC) -
B IVS3 (NO) -
C IVS Common -
D Signal Ground -
E Signal Output -

F Signal Supply -

Kit D Bestell-Nr. / Order No. A2C59512245

Zubehör / Accessories:  Gegenstecker für Fahrzeugkabelbaum / Counter connector for vehicle harnesss
(gehört nicht zum Lieferumfang / not part of the delivery) 

Steckersatz / Connector assembly: Delphi part no.:
Delphi Metri Pack 150, 6-pol.

Stecker komplett / Female connector plug assembly 12066317 (1x)
Kontakt / Female tin plated terminal 12103881 (6x)

ACHTUNG Durchmesser der Anschlusskabel inklusive Isolierung:  je 2,0 - 2,66 mm
ATTENTION Diameter of the connector cables including insulation:  2.0 - 2.66 mm each



VDO Bodenpedal 35° VDO Floor Mounted Pedal 35°

(1-2)  1

TU
00

-0
79

5-
55

04
62

0 
 I 

 0
1-

12
  I

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
 I 

 T
ec

hn
ic

al
 d

et
ai

ls
 s

ub
je

ct
 to

 c
ha

ng
e

V
D

O
 –

 a
 T

ra
de

m
ar

k 
of

 th
e 

C
on

tin
en

ta
l C

or
po

ra
tio

n

Kompaktausführung Compact Design

Das Bodenpedal besteht aus einer im Fahrgastraum zu 
befestigenden Grundeinheit mit einer fertig mon tierten 
Pe dal platte (Nylon66%, GFK30%). Für die Nach  bil dung der 
Pedalkräfte, der wegabhängigen Hys te re se und zur Sicher-
heit sind zwei Rück hol fe dern vor han den. Die Rückmeldung 
der Pedalstellung er folgt über einen berührungslosen Sensor 
wobei die Elek tro nikschaltung je nach Ausführung ein Ana-
log- oder ein PWM Signal zur Verfügung stellt. Die Leer lauf -
er  ken nung erfolgt je nach Applikation durch einen Opto kopp-
ler oder mechanisch über ein Mircoschalter.

The floor mounted pedal consists of a base unit 
(nylon 66%, GFK30%) with an already mounted pedal plate, 
that has to be fixed in the passenger compartment. For the 
simulation of the pedal forces, the path-dependent hyste-
resis and for the security two return springs are equipped. 
Depending on the design, the feedback of the pedal position 
takes place over a non-contact sender whereby the electro-
nic coupling provides an analogue or a PWM signal. The idle 
position identification be made by an opto coupler or mecha-
nically over a micro switch.

Description:

Technische Daten: Technical Data:

Spannungsversorgung 8 V ± 2 % durch elektr. Regler
Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
Schutzart: IP6k7k
Einbauort: Innenraum
Stellwinkel: 20°±2°
Signalausgang: 500 Hz PWM

Voltage supply 8 V ± 2 % by electronic controller

Operating temperature: -40°C to +85°C
Protection: IP6k7k
Installation place: Interior
Angle of actuation: 20°±2°

Signal output: 500 Hz PWM

Bestell-Nr. / Order No. A2C59514355

Schnittstelle kundenspezifisch / 
Interface customer specific

500Hz PWM 500Hz PWM

Beschreibung:



VDO Bodenpedal 35° VDO Floor Mounted Pedal 35°

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0795-5504620 01-12

Abmaße / Dimensions (mm):

Elektrischer Anschluss / Electrical Connection:
Vorderansicht / Front view

Pin Beschreibung / Description Farbe/Colour
A -
B -
C -
D Signal Ground -
E Signal Output -

F Signal Supply -

Kit D Bestell-Nr. / Order No. A2C59512245

Zubehör / Accessories:  Gegenstecker für Fahrzeugkabelbaum / Counter connector for vehicle harnesss
(gehört nicht zum Lieferumfang / not part of the delivery) 

Steckersatz / Connector assembly: Delphi part no.:
Delphi Metri Pack 150, 6-pol.

Stecker komplett / Female connector plug assembly 12066317 (1x)
Kontakt / Female tin plated terminal 12103881 (6x)

ACHTUNG Durchmesser der Anschlusskabel inklusive Isolierung:  je 2,0 - 2,66 mm
ATTENTION Diameter of the connector cables including insulation:  2.0 - 2.66 mm each
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