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Handgas-Hebel und Pedalsensoren
Hand Lever Acceleration and Acceleration Sensors

Datenblätter für Einzel-Komponenten (Regelanlagen)
Data Sheets for Single-Components (Control Systems)

Datenblätter  I  Data Sheets

VDO - eine Marke des Continental-Konzerns / VDO -  A trademark of the Continental Corporation



Handgashebel zur Montage im Fahrerstand. Robustes
Gehäuse (Aluminium) zur sicheren Bedienung des
Gashebels. Keine selbsttätige Hebelrückstellung. Die Rück-
meldung der Hebelstellung erfolgt über einen berührungs-
losen Sensor wobei die Elektronikschaltung je nach Ausfüh-
rung Analog- oder PWM Signale zu Verfügung stellt. Die
Leerlauferkennung erfolgt je nach Version durch Optokoppler
oder mechanisch über Mircoschalter.

Throttle hand lever for operator place assembling. Robust
housing (Aluminium) for save operation. No selfacting rese-
ting. The response signal of the lever position is carried out
by a contactless sensor. Different sensor electronics
provides analogue- or PWM signals. Depending on the sen-
sor type, the idle position detection is carried out by
optocoupler or mechanically by mirco switch. 

Description:

Technische Daten: Technical Data:

Spannungsversorgung durch elektr. Regler

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Schutzart: Sensor IP 67

Einbauort: Innenraum

Stellwinkel: 92°

Hebel: 4,3N ± 0,5N

Signalausgang:
Idle validation switch (IVS 1)

0,4 - 4,15 V
0,6 V, NC

Voltage supply by electronic controller

Operating temperature: -40°C to +85°C

Protection: Sensor IP 67

Installation place: Interior

Angle of actuation: 92°

Lever: 4.3N ± 0.5N

Signaloutput:
Idle validation switch (IVS 1)

0.4 - 4.15 V
0.6 V, NC

Bestell-Nr . / Order No. X10-445-650-002

Schnittstelle zu / Interface to:
Caterpillar (Serie 3000)
Perkins

VDO Handgas-Hebel VDO Hand lever Acceleration
Analog 0,4 - 4,15 Volt Analog 0.4 - 4.15 Volt

Beschreibung:
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Abmaße / Dimensions (mm):

Pin Beschreibung / Description Farbe/Colour

A Versorgungsspannung / Power Input, Vcc rot / red

B Signal Ausgang / Pedal Signal Out, Vs grün / green

C Masse / Ground, GND, (Signal) schwarz/black

D Schalter Masse
Switch Common (Ground) gelb / yellow

E – –

F Idle validation switch (IVS1): NC rosa / pink
Stecker / Cap

C     B      A

F     E      D

VDO Handgas-Hebel VDO Hand lever Acceleration

Elektrischer Anschluss / Electrical Connection:

Vorderansicht / Front view

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0790-5104620 0108

Steckersatz / Connector Assembly:
AMP J Serie 6pol.
Steckkuppl. / Plug Housing black poly. 174262-2  (1x)
[Counter] Lock Plate 174363-7  (1x)

Kontakte / Contacts
Buchse / Receptacle (Phos. Bronze Select Gold) 171662-5  (5x)
Gummistopfen / Rubber Plug 176886-2  (1x)
Leitungsdichtung / Cavity Plug 172748-2  (5x)

Kit C Bestell-Nr. / Order No. X39-445-000-004

PLUG

Zubehör / Accessories: Für Fahrzeugkabelbaum / For vehicle harnesss
(gehört nicht zum Lieferumfang / not included in delivery)



Handgashebel zur Montage im Fahrerstand. Robustes
Gehäuse (Aluminium) zur sicheren Bedienung des
Gashebels. Keine selbsttätige Hebelrückstellung. Die Rück-
meldung der Hebelstellung erfolgt über einen berührungs-
losen Sensor wobei die Elektronikschaltung je nach Ausfüh-
rung Analog- oder PWM Signale zu Verfügung stellt. Die
Leerlauferkennung erfolgt je nach Version durch Optokoppler
oder mechanisch über Mircoschalter.

Throttle hand lever for operator place assembling. Robust
housing (Aluminium) for save operation. No selfacting rese-
ting. The response signal of the lever position is carried out
by a contactless sensor. Different sensor electronics
provides analogue- or PWM signals. Depending on the sen-
sor type, the idle position detection is carried out by
optocoupler or mechanically by mirco switch. 

Description:

Technische Daten: Technical Data:

Spannungsversorgung durch elektr. Regler

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Schutzart: Sensor IP 67

Einbauort: Innenraum

Stellwinkel: 92°

Hebel: 4,3N ± 0,5N

Signalausgang:
Idle validation switch (IVS 2)
Idle validation switch (IVS 3)

0,4 - 4,0 V
0,6 ± 50 mV, NC
0,71 ± 50 mV, NO

Voltage supply by electronic controller

Operating temperature: -40°C to +85°C

Protection: Sensor IP 67

Installation place: Interior

Angle of actuation: 92°

Lever: 4.3N ± 0.5N

Signaloutput:
Idle validation switch (IVS 2)
Idle validation switch (IVS 3)

0.4 - 4.0 V
0.6 ± 50 mV, NC
0.71 ± 50 mV, NO

Bestell-Nr . / Order No. X10-445-650-004

Schnittstelle zu / Interface to:
VW, MTU, John Deere, DDEC, Deutz, Iveco, 
Isotta Fraschini Engine Application

VDO Handgas-Hebel VDO Hand lever Acceleration
Analog 0,4 - 4,0 Volt Analog 0.4 - 4.0 Volt

Beschreibung:
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Abmaße / Dimensions (mm):

Pin Beschreibung / Description Farbe/Colour

A Versorgungsspannung / Power Input, Vcc rot / red

B Signal Ausgang / Pedal Signal Out, Vs grün / green

C Masse / Ground, GND, (Signal) schwarz/black

D Schalter Masse
Switch Common (Ground) gelb / yellow

E Idle validation switch (IVS3): NO blau / blue

F Idle validation switch (IVS2): NC rosa / pink
Stecker / Cap

C     B      A

F     E      D

VDO Handgas-Hebel VDO Hand lever Acceleration

Elektrischer Anschluss / Electrical Connection:

Vorderansicht / Front view

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0790-5204620 0108

Steckersatz / Connector Assembly:
AMP J Serie 6pol.
Steckkuppl. / Plug Housing black poly. 174262-2  (1x)
[Counter] Lock Plate 174363-7  (1x)

Kontakte / Contacts
Buchse / Receptacle (Phos. Bronze Select Gold) 171662-5  (5x)
Gummistopfen / Rubber Plug 176886-2  (1x)
Leitungsdichtung / Cavity Plug 172748-2  (5x)

Kit C Bestell-Nr. / Order No. X39-445-000-004

PLUG

Zubehör / Accessories: Für Fahrzeugkabelbaum / For vehicle harnesss
(gehört nicht zum Lieferumfang / not included in delivery)



Zur Adaption von Fahrpedalsensoren an kundenseitige
Drehzahlverstellung (z.B. Fahrpedal). Robuste und sichere
Anlenkung des Sensors. Die Rückmeldung der Pedalstellung
erfolgt über einen berührungslosen Sensor wobei die
Elektronikschaltung je nach Ausführung Analog- oder PWM
Signale zu Verfügung stellt. 
Die Leerlauferkennung erfolgt je nach Version durch
Optokoppler oder mechanisch über Microschalter.

For adaption of accelerator pedal sensors to existing accele-
rator pedals provided by customers. Robust and save linka-
ge of accelerator pedals. The signals of the pedal position is
generated by a contactless sensor. Different sensor electro-
nics within the sensors provides analogue- or PWM signals. 
Depending on the type, the idle position detection is carried
out by optocoupler or mechanically by mirco switch.

Description:

Technische Daten: Technical Data:

Bestell-Nr . / Order No. A2C59513193

Schnittstelle zu / Interface to:
KTM X-Bow Engine

VDO Pedalsensor VDO Acceleration Pedal Sensor
Analog 0,375V - 1,965V / 0,75V - 3,93V Analog 0.375V - 1.965V / 0.75V - 3.93V

Beschreibung:
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Spannungsversorgung: durch elektr. Regler  (5VDC ± 2%)
Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
Schutzart: Sensor IP 67
Einbauort: Innenraum
Stellwinkel: 45°± 1°
Signalausgang 1:
Signalausgang 2:

0,75   - 3,93 VDC
0,375 - 1,965 VDC

Voltage supply: by electronic controller  (5VDC ± 2%)
Operating temperature: -40°C to +85°C
Protection: Sensor IP 67
Installation place: Interior
Mechanical travel: 45°± 1°
Signal output 1:
Signal output 2:

0.75   - 3.93 VDC
0.375 - 1.965 VDC



VDO Pedalsensor VDO Acceleration Pedal Sensor

Elektrischer Anschluss / Electrical Connection:
Vorderansicht / Front view

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0790-5804620 0212

Pin Beschreibung / Description -
A Masse 2 / Ground 2 -
B Signal Ausgang 2 / Signal Output 2 -
C Versorgungsspannung 2 / Power Supply 2 -

D Masse 1 / Ground 1 -

E Signal Ausgang 1 / Signal Output 1 -
F Versorgungsspannung 1 / Power Supply 1 -

Anschluss /
Connector

Kit D Bestell-Nr. / Order No. A2C59512245

Zubehör / Accessories: Gegenstecker für Fahrzeugkabelbaum / Counter connector for vehicle harnesss
(gehört nicht zum Lieferumfang / not part of the delivery) 

Steckersatz / Connector assembly: Delphi part no.:
Delphi Metri Pack 150, 6-pol.

Stecker komplett / Female connector plug assembly 12066317 (1x)
Kontakt / Female tin plated terminal 12103881 (6x)

Abmaße /
Dimensions (mm):



Zur Adaption von Fahrpedalsensoren an kundenseitige
Drehzahlverstellung (z.B. Fahrpedal). Robuste und sichere
Anlenkung des Sensors. Die Rückmeldung der Pedalstellung
erfolgt über einen berührungslosen Sensor wobei die
Elektronikschaltung je nach Ausführung Analog- oder PWM
Signale zu Verfügung stellt. 
Die Leerlauferkennung erfolgt je nach Version durch
Optokoppler oder mechanisch über Microschalter.

For adaption of accelerator pedal sensors to existing accele-
rator pedals provided by customers. Robust and save linka-
ge of accelerator pedals. The signals of the pedal position is
generated by a contactless sensor. Different sensor electro-
nics within the sensors provides analogue- or PWM signals. 
Depending on the type, the idle position detection is carried
out by optocoupler or mechanically by mirco switch.

Description:

Technische Daten: Technical Data:

Bestell-Nr . / Order No. A2C59513591

Schnittstelle zu / Interface to:
CAT

VDO Pedalsensor VDO Acceleration Pedal Sensor
PWM 200Hz  15-85% PWM 200Hz  15-85%

Beschreibung:
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Spannungsversorgung: durch elektr. Regler  (8VDC ± 2%)
Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
Schutzart: Sensor IP 67
Einbauort: Innenraum
Stellwinkel: 45°± 1°

Signalausgang: 200Hz  15-85%

Voltage supply: by electronic controller  (8VDC ± 2%)
Operating temperature: -40°C to +85°C
Protection: Sensor IP 67
Installation place: Interior
Mechanical travel: 45°± 1°

Signal output: 200Hz  15-85%



VDO Pedalsensor VDO Acceleration Pedal Sensor

Elektrischer Anschluss / Electrical Connection:
Vorderansicht / Front view

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0790-5904620 0212

Pin Beschreibung / Description -
A -
B -
C -

D Masse / Ground -

E Signal Ausgang / Signal Output -
F Versorgungsspannung / Power Supply -

Anschluss /
Connector

Kit D Bestell-Nr. / Order No. A2C59512245

Zubehör / Accessories: Gegenstecker für Fahrzeugkabelbaum / Counter connector for vehicle harnesss
(gehört nicht zum Lieferumfang / not part of the delivery) 

Steckersatz / Connector assembly: Delphi part no.:
Delphi Metri Pack 150, 6-pol.

Stecker komplett / Female connector plug assembly 12066317 (1x)
Kontakt / Female tin plated terminal 12103881 (6x)

Abmaße /
Dimensions (mm):



Zur Adaption von Fahrpedalsensoren an kundenseitige
Drehzahlverstellung (z.B. Fahrpedal). Robuste und sichere
Anlenkung des Sensors. Die Rückmeldung der Pedalstellung
erfolgt über einen berührungslosen Sensor wobei die
Elektronikschaltung je nach Ausführung Analog- oder PWM
Signale zu Verfügung stellt. 
Die Leerlauferkennung erfolgt je nach Version durch
Optokoppler oder mechanisch über Microschalter.

For adaption of accelerator pedal sensors to existing accele-
rator pedals provided by customers. Robust and save linka-
ge of accelerator pedals. The signals of the pedal position is
generated by a contactless sensor. Different sensor electro-
nics within the sensors provides analogue- or PWM signals. 
Depending on the type, the idle position detection is carried
out by optocoupler or mechanically by mirco switch.

Description:

Technische Daten: Technical Data:

Bestell-Nr . / Order No. A2C59515079

Schnittstelle zu / Interface to:

Perkins

VDO Pedalsensor VDO Acceleration Pedal Sensor

Analog 0,5-4,5V,   Leerlaufschalter Analog 0.5-4.5v,   IVS

Beschreibung:
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Spannungsversorgung: durch elektr. Regler  (5VDC ± 2%)

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Schutzart: Sensor IP 67

Einbauort: Innenraum

Stellwinkel: 45°± 1°

Signalausgang:
Leerlaufschalter:

0,5 - 4,5V
@ 1,15V (NC)

Voltage supply: by electronic controller  (5VDC ± 2%)

Operating temperature: -40°C to +85°C

Protection: Sensor IP 67

Place of installation: Interior

Mechanical travel: 45°± 1°

Signal output:
Idle validation switch (IVS):

0.5 - 4.5v
@ 1.15v  (NC)



VDO Pedalsensor VDO Acceleration Pedal Sensor

Elektrischer Anschluss / Electrical Connection:

Vorderansicht / Front view

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0790-6004620 0512

Pin Beschreibung / Description -

A Leerlaufschalter / IVS -

B -

C Masse Leerlaufschalter / IVS Ground -

D Masse Signal / Signal Ground -

E Signal Ausgang / Signal Output -

F Versorgungsspannung / Power Supply -

Anschluss /
Connector

Kit D Bestell-Nr. / Order No. A2C59512245

Zubehör / Accessories: Gegenstecker für Fahrzeugkabelbaum / Counter connector for vehicle harnesss

(gehört nicht zum Lieferumfang / not part of the delivery) 

Steckersatz / Connector assembly: Delphi part no.:
Delphi Metri Pack 150, 6-pol.

Stecker komplett / Female connector plug assembly 12066317 (1x)
Kontakt / Female tin plated terminal 12103881 (6x)

Abmaße /

Dimensions (mm):
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