Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EWG - BAUARTGENEHMIGUNG (EWG-BG)
EEC - Component type-approval certificate

gemal der Verordnung (VO) (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 geéandert
durch (VO) (EG) Nr. 1360/2002 Uber das Kontrollgerat im StralRenverkehr

in accordance with Council Regulation (EEC) No. 3821/85 of 20. December 1985 as amended
by 1360/2002 on recording equipment in road transport

BAUARTGENEHMIGUNGSBOGEN
Approval certificate

Kraftfahrt-Bundesamt / Federal Motor Transport Authority

Mitteilung betreffend:
- die Bauartgenehmigung fur das Muster eines Kontrollgerats

Notification concerning:
- approval of a type of recording equipment

Nummer der Bauartgenehmigung: 83, Erweiterung 17
Approval No.:

1. Fabrik- oder Handelsmarke:
Trade mark or name:
KIENZLE
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Nummer der Genehmigung: 83, Erweiterung 17
Approval No.:

2. Bezeichnung des Musters:
Name of type or model:
1324

Ausfiihrungsbezeichnung
Versionmark

1324.5xx0

1324.5xx2

1324.5xx4

1324.5xx5

1324.5xx6

1324.5xx7

1324.6xx0

1324.6xx2

1324.6xx4

1324.6xx5

1324.6xx6

1324.6xx7

1324.7xx0

1324.7xx2

1324.7xx4

1324.7xx5

1324.7xx6

1324.7xx7

3. Name des Herstellers:
Name of manufacturer:
Siemens VDO Automotive AG

4. Anschrift des Herstellers:
Address of manufacturer:
D-80333 Miinchen

Fertigungsstitten:

Assembly plants:

1) D-78052 Villingen-Schwenningen
2) F-54140 Jarville

5. Zur Bauartgenehmigung vorgelegt am:
Submitted for approval on:
09.12.2003

6. Prifstelle:
Tested at:
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen
D-50829 Kdin

7. Datum und Nummer des Prifprotokolls:
Date and number of test report:
16.02.2004 61.17-XV-9

8. Datum der Bauartgenehmigung:
Date of approval:
28.10.1998
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Nummer der Genehmigung: 83, Erweiterung 17
Approval No.:

9.

10.

1.

12.

13.

14.

Datum des Entzugs der Bauartgenehmigung:
Date of withdrawal of approval:

entfillt

not applicable

Muster des Gerates (oder der Gerate), fur das (die) das Schaublatt zulassig ist:
Type or types of recording equipment in which sheet is designed to be used:
entfalit

not applicable

Ort: D-24932 Flensburg
Place:

Datum: 10.03.2004

Date:

Anlagen:

Decriptive documents annexed:
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
By-clauses and information to legal remedy

1 Priifbericht nebst Anlagen
1 Test report with annexes

Bemerkungen:

Remarks:

Aufnahme eines KITAS-lI-Sensors 2171 entsprechend den
beiliegenden Unterlagen.

Inclusion of a KITAS-lI-sensor 2171 according to the
attached documentation.

Unterschrift: Im Auftrag

Signature:




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nr. der Genehmigung: 83, Erweiterung 17

Approval No.:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau Ubereinstimmen. Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten
auch fur diese Erweiterung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Férdestrafe 16,
D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. The requirements contained in the previous approval are also valid for this
amendment.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in

writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestrale 16,
D-24944 Flensburg.



l'“ E Landesbetrieb Mess- und Eichwesen @ Rw
Nordrhein-Westfalen e X ®

Nachtragsgutachten
fiir ein EG-Kontrollger:it der Firma

Siemens VDO Automotive AG

Teile-Art: EG-Kontrollger:it

Teile-Typ: 1324

Priifzeichen: el 83

Antragsteller: Siemens VDO Automotive AG
80333 Miinchen

Fertigungsstiitte: Heinrich-Hertz-Str. 45
78052 Villingen

Fabrik- oder Kienzle

Handelsmarke

Az. des LBME NRW:  61.17-XV-9

1 Az.:61.17-XV-9



LBME

Antragsteller

Die Firma Siemens VDO Automotive AG stellte mit Schreiben vom 08.12.2003 — grii - - beim
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW — Direktion - den Antrag auf Priifung des o.g.
EG-Kontrollgerites zwecks Erlangung eines Nachtrags zur EWG-Bauartzulassung.

Die Priifung wurde durchgefiihrt auf Grundlage der

Verordnung VO (EWG) Nr.3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985, zuletzt gedndert durch
VO (EG) Nr. 1360/2002 vom 13. Juni 2002

Begriindung fiir den Nachtrag

KITAS-II-Sensor 2171

Der KITAS-I-Sensor 2170 wurde bereits fiir die Verwendung im MTCO 1324 zugelassen. Als
Nachfolgemodell soll der KITAS-II-Sensor 2171 zum Einsatz beim MTCO 1324 kommen.

Der KITAS-II-Sensor 2171 hat die gleichen technischen Eigenschaften wie der KITAS-I-Sensor
2170.

Beschreibung:

Im Impulsgeber 2171.xx ist ein Mikrocontrollersystem integriert. Eine der beiden
Signalleitungen iibertrégt die Geberimpulse als Echtzeitsignal zum Gerit MTCO 1324, die
andere Signalleitung fungiert als bidirektionale Datenleitung. Die Wegimpulse werden sowohl
im Impulsgeber als auch im Kontrollgerdt aufsummiert. Der Zahlerstand im Impulsgeber wird
auf Anforderung vom Kontrollgerit alle 10 s iiber die bidirektionale Datenleitung verschliisselt
tibertragen. Im Kontrollger4t wird dieser Zihlerwert entschliisselt und auf Gleichstand zum
internen Zahlregister tiberpriift. Eine Abweichung bedeutet Manipulation. Das Kontrollgerit
funktioniert als Master und kontrolliert iiber die Datenleitung die Echtheit des Signals.

Ebenfalls alle 10 s wird nach dem gleichen Verfahren die Seriennummer des Gebers
verschliisselt iibertragen und vom Kontrollgerit gepriift. Bei der Initialisierung des Systems
wird diese Seriennummer dem Kontrollgerit mitgeteilt und somit eine eindeutige Zuordnung
zwischen Geber und Kontrollgerit erzeugt.

Da gleiche Zihlerwerte auch immer gleiche Schliisseltexte erzeugen wiirden, wird zusétzlich
zum Zéhlerwert ein vom Kontrollgerit generierter Zufallswert verschliisselt mit iibertragen. Es
werden immer verschiedene Schliisseltexte erzeugt, somit besteht nach auBen kein
Zusammenhang zwischen Zihlerstand und Schliisseltext.

Wird die Versorgungsspannung oder eine der beiden Datenleitungen manipuliert, erkennt das
System auf Manipulation. Auch der Einsatz eines Fremdgebers wird vom System erkannt, weil

nach der Initialisierung des Systems Kontroligerit und Geber einander unverwechselbar
zugeordnet sind.

Az.:61.17-XV-9
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3.1

3.2

Priifung
Beschaffenheitspriifung

Die Anforderungen der VO (EWG) Nr. 3821/85, Anhang I, Abschnitt II und III wurden
iiberpriift.

Alle Anforderungen der VO (EWG) Nr. 3821/85 werden eingehalten.

Messtechnische Priifung

Der KITAS-II-Sensor 2171 erkennt unerlaubte Eingriffe und spiirt das Vorhandensein von
Einrichtungen innerhalb des Systems auf, die fiir das einwandfreie Funktionieren des MTCO
1324 unnétig sind, und die den Zweck haben, den ordnungsgeméaBen Betrieb des MTCO 1324
durch KurzschlieBen oder Unterbrechung oder durch Anderung der elektronischen Daten des
Geschwindigkeits- und Weggebers zu manipulieren.

Der KITAS-II-Sensof erkennt die nachfolgenden Manipulationen und fiihrt die entsprechenden
Auswirkungen durch:

Manipulation der Ruhe- und Lenkzeiten Auswirkungen

Kurzschluss oder Unterbrechung der Es kann keine Kommunikation zwischen Geber

Signalleitungen, Signalleitungen werden auf | KITAS und Kontrollgerit stattfinden, somit wird

definierte Pegel gelegt. auf Manipulation erkannt.

Es wird auf einen zweiten Impulsgeber Wird erkannt, da jeder Geber KITAS durch den

umgeschaltet. Schliissel und eine Seriennummer individuell dem
Kontrollgerit zugeordnet ist.

Potentiometer in der Versorgungsleitung. Durch die integrierte Spannungsiiberwachung im
Geber KITAS wird die Manipulation erkannt.

Manipulation der Geschwindigkeit Auswirkungen

Das Gebersignal wird von einer zweiten Das Echtzeitsignal wird kumuliert und verschliisselt

Signalquelle erzeugt und dem Kontrollgerit | iiber die Datenleitung libertragen. Bei fremdem

zugefiihrt. Signal stimmen die Zihlerstdnde im Geber KITAS

und im Kontrollgerit nicht mehr iiberein, so dass
die Manipulation erkannt wird.

Die Priifungen wurden auf dem Priifstand bei den nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen
durchgefiihrt.

Gerétekonstante: k=12.000 I’km
Messbereich: 25 km/h bis 125 km/h

Az.:61.17-XV-9
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Bei der Priifung des KITAS-II-Sensor 2171 wurden bei den jeweiligen Temperaturen die
nachfolgend aufgefiihrten maximalen Abweichungen der Anzeige vom eingegebenen Wert
festgestellt:

Nr. | Priiftemperatur | Geschwindigkeit | Fehler
°C km/h km/h
1. + 20 2,04 125
. £0 1,74 100
3. + 40 1,20 120

Die Fehlergrenzen fiir die Geschwindigkeits- und Wegstreckenanzeige wurden in allen
Bereichen eingehalten.

Anlage

»  Nachtragsbeschreibung vom 27.11.2003
> Deutsches IT-Sicherheitszertifikat

Zusammenfassung

Das EG-Kontrollgerit MTCO 1324

Hersteller: Siemens VDO Automotive AG

Typ: 1324

Priifzeichen: el 83

Zeitregistrierung;: Balkenform

Geschwindigkeitsmessbereiche: 20 km/h bis 100 km/h
25 km/h bis 125 km/h
30 km/h bis 140 km/h
30 km/h bis 180 km/h

Temperaturbereich: +0°C bis +40°C

erfiillt in Verbindung mit dem KITAS-II-Sensor 2171

alle Anforderungen der Verordnung (VO) (EWG) Nr.3821/85 des Rates vom 20. Dezember
1985, zuletzt gedndert durch VO (EG) Nr. 1360/2002 vom 13. Juni 2002. Die vorhandenen
Zusatzeinrichtungen beeintréchtigen weder die einwandfreie Arbeitsweise noch das Ablesen

der vorgeschricbenen Einrichtungen. Das EG-Kontrollgerit ist genehmigungsgerecht
gekennzeichnet.

Im Auftrag 50829 Kéln, den ~Z& . Februar 2004

c/y\,, Al L
(Vonderhagen)
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